
Comment appliquer l'algorithmique  aux
sciences expérimentales à partir de
logiciels de mathématiques ?

Pierre Dieumegard, Lycée Pothier, 45044 Orléans

prépas BCPT : l'informatique apparaît comme
une annexe des mathématiques.
- lieu dans le programme
- lieu dans les rapports officiels de concours
- choix des langages

Mais l'objectif est l'algorithmique généraliste.



calcul
numérique !

calcul
numérique !

calcul
numérique !



addition, soustraction, multiplication,
division de chaînes ????

Résultat : une dérive inquiétante vers une
mathématisation incontrôlable (rapport 2007) :

si la chaîne est un type simple, comment
qualifier un simple caractère à l'intérieur
d'une chaîne ?



Que faire pour travailler des algorithmes simples à comprendre, et scientifiquement
intéressants ?
Proposition : acquisition automatisée de mesures (= EXAO = data logging = ATIDEX =
MBL = CBL...)

 toutes les n secondes faire...
 si le pH est inférieur à ...
 répéter l'injection jusqu'à...
 tracer graphiquement le couple (temps | valeur)
 corriger la mesure selon T lue à la voie 2
 si T>25°C alors couper le chauffage
 si T>40°C alors déclencher l'alarme
 etc.

problèmes techniques :
- Les protocoles sont souvent
complexes.
- Ces logiciels ne sont guère
capables de communiquer avec
le matériel (ports électroniques,
voie série, voie parallèle, voie
USB...)
- Difficultés d'utiliser les
bibliothèques dynamiques(.dll de
windows, .so de Linux)
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Première méthode : pilotes exécutables renvoyant une valeur « affichée à l'écran »
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petit programme de mesure, à fournir à l'étudiant
(en Pascal/Delphi, Basic, C++, ou autre...)

puis appel de ce programme
par Scilab                          ou Octave

On peut donc
réaliser un
script
d'acquisition

actuellement
disponibles :
Orphy GTS
Orphy portable 1 et 2
Jeulin ESAO3 (et 4)
divers pHmètres,
multimètres...



Deuxième méthode : profiter du système d'exploitation multitâche, avec un programme
échangeant avec le script par des fichiers-textes.

utilisateur

Scilab/Matlab/Octave

fichier-texte

programme d'acquisition
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(fonctionnement pour divers
Orphy, multimètres,
pHmètres,
conductimètres...)

exemple pour Orphy GTS envoie le contenu du fichier « envoi.txt » sur la voie série,
et lit la réponse, qu'il envoie dans le fichier « retour.txt »


